Warszawa, 2016-11-04

ODPOWIEDZI NA PYTANIA W ZAMOWIENIU 31/N/2016

Ergospirometr przenosny (mobilny) do badania wydolnosci oséb poruszajgcych sie na wozkach wraz z
modutem ,oddech po oddechu”, dodatkowym zestawem drenu i dodatkowymi dwiema maskami
oraz przeszkoleniem pracownikéw w zakresie obstugi

PYTANIE 1

Ad p-ktu I/l. Przenosny system do badan wysitkowych ukladu krgzeniowo-oddechowego z
modulem komory mieszania (Mixing Chamber oraz modul pomiaru w trybie , oddech po
oddechu™)

Czy Zamawiajacy dopusci ergospirometr ,breath-by-breath” bez komory mieszania?

Obecnie niemal wytacznie produkowane sg ergospirometry wykorzystujgce metode pomiarowa
,z oddechu na oddech” jako bardziej doktadne i szybciej reagujgce na zmiany parametréow
gazowych i wentylacyjnych w stosunku do systeméw z komora mieszania, co ma szczegdlne
znaczenie w sporcie. Systemy z komora mieszania stosowane byty w przesztosci, gdy nie byto
dostatecznie szybkich analizatoréw tlenu. Obecnie ta bariera technologiczna nie istnieje, a
pomiary analogiczne do tych z systeméw z komorg mieszania mozna uzyskac przez usrednianie
pomiaréw ,breath-by-breath”. Ponadto systemy z komorg mieszania analizujg tylko powietrze
wydychane i przez to nie koryguja zmian powietrza otoczenia, co stanowi powazne zrédto btedow
pomiarowych, w szczegdlnosci odnosi sie to do ergospirometréw mobilnych (a taki jest
przedmiotem postepowanie), gdy osoba badana przemieszcza sie i trudno zapewnic statosc
sktadu powietrza otoczenia.

Odpowiedz:
Nie dopusci.

Zamawiajgcy zamierza wykorzystywac zaréwno metode pomiaru z oddechu na oddech, jak rowniez
pomiar z komory mieszania. Rodzaj stosowanej metody wynikaé bedzie z rodzaju testu wysitkowego
oraz badanej grupy (osoby petnosprawne, osoby niepetnosprawne, zawodnicy, osoby nieaktywne
fizycznie). W statych warunkach otoczenia oraz przy kontroli ewentualnych zmian sktadu powietrza w
otoczeniu, btagd pomiarowy jest minimalny.



PYTANIE 2

Ad p-ktu II/4. System mocowania urzgdzenia oparty o uniwersalny gwint, poszerzajgcy zakres
uzytkowania o montaz przy pomocy akcesoriow do kamer i aparatow

Czy Zamawiajgcy dopusci rozwigzanie z mocowaniem ergospirometru z przodu na klatce
piersiowej i z tytu na plecach z wykorzystaniem specjalnych szelek w réznych rozmiarach nie
krepujacych ruchéw osoby badanej ?

Wymaganie od oferowanego ergospirometru, aby posiadal konkretny system mocowania
urzadzenia oparty o ,,uniwersalny gwint” jest nieuzasadnione. Ergospirometr mobilny z zatozenia
jest noszony przez osobe badang, a nie jest mocowany na statywie kamery, czy aparatu
fotograficznego. Wymaganie ,,poszerzajacy zakres uzytkowania o montaz przy pomocy
akcesoriow do kamer i aparatow” jest zupelnie niezrozumiate majac na uwadze dlugosé
przewodow od glowicy pomiarowej. Jezeli jestesmy w bledzie prosimy o wyjasnienie tej kwestii.

Odpowiedz:
Nie dopusci.

Nie posiadajac informacji o rodzaju planowanych badan, bezpodstawne oraz nietaktowne jest
sugerowanie, ze wymagania zamawiajgcego sg nieuzasadnione. Prowadzone bedg eksperymenty, w
ktorych beda braty udziat osoby niepetnosprawne (z réznym stopniem niepetnosprawnosci)
poruszajgce sie na wodzkach inwalidzkich réznego typu, w tym takze prototypy wdzkéw z réznym
rodzajem napedu. Wykorzystywany réwniez bedzie inny sprzet rehabilitacyjny, uniemozliwiajgcy
klasyczne ,zatozenie” ergospirometru na klatke piersiowg badanego. W zwigzku z powyzszym dla
zamawiajgcych ma ogromne znaczenie rodzaj mocowania urzadzenia, zwtaszcza nietypowe
mozliwosci mocowania. W zwigzku z powyzszym rozwigzanie z uzyciem uniwersalnego gwintu jest
bardzo pozadane.

PYTANIE 3

Ad p-ktu 1I/5. Wbudowany wyswietlacz dotykowy do podglgdu parametréw na zywo i obstugi
urzqdzenia bez koniecznosci podigczenia do komputera

Czy Zamawiajacy dopusci rozwigzanie alternatywne z podrecznym tabletem z wbudowanym
wyswietlaczem dotykowym do podgladu parametréw na on-line i obstugi urzagdzenia, w tym
réwniez kalibracji, bez koniecznosci podtgczania do komputera?

Przedstawione przez Zamawiajacego wymaganie, aby ergospirometr mobilny mial wbudowany
wyswietlacz dotykowy, w naszej opinii posiada dwie podstawowe wady. Po pierwsze wbudowany
ekran nie moze by¢ maly, a raczej powinien by¢ na tyle duzy, aby pozwalal na czytelng prezentacje
cho¢by kilku parametrow spiroergometrycznych, a co za tym idzie bedzie bardzo narazony na
uszkodzenia mechaniczne w skutek naturalnej ,,mobilnej” eksploatacji (drgan, wstrzasoéw, czy
upadku) i w konsekwencji na kosztowne naprawy. Druga bardziej zasadnicza wada takiego
rozwigzania to jak uzytkownik ma operowa¢ na wbudowanym wyswietlaczu, skoro ten jest caly
czas w ruchu na osobie badanej. Czy bedzie biegat za badanym?

Dlatego oferujemy Zamawiajacemu rozwigzanie zdecydowanie lepsze pozbawione obu ww. wad
w formie porgcznego tableta rowniez z ekranem dotykowym, ktéry pozwala na bezprzewodowe
monitorowanie na biezaco rejestrowanych parametrow w zakresie do 1000m, sterowanie
funkcjami ergospirometru podobnie jak z komputera pc oraz mozliwo$¢é wykonywania kalibracji
gazowej 1 objetosciowe;.



Odpowiedz:
Nie dopusci.

Zamawiajgcy zna wszystkie wady i zalety wyswietlacza dotykowego wbudowanego w ergospirometr i
na podstawie analizy wszystkich za i przeciw zdecydowat zakup urzadzenia z wyswietlaczem.
Ergospirometr z wbudowanym wyswietlaczem jest niezalezny od urzagdzen zewnetrznych typu laptop
czy tablet, a wiec kalibracje, jak i podglad zapisu wskaznikdw mozna dokonywaé autonomicznie.
Zapewniamy, iz nikt z wykonawcéw badan nie bedzie zmuszony biega¢ za osobami badanymi, gdyz
osoby poruszajgce sie na wdzkach inwalidzkich, osoby z paraplegig czy tetraplegig generalnie maja
problem z chodzeniem, nie tylko z bieganiem.

PYTANIE 4

Ad p-ktu 1I/10. Zintegrowany system GPS

Czy Zamawiajacy dopusci rozwigzanie réwnowaine w postaci matego modutu GPS
umieszczonego na osobie badanej potaczonego z ergospirometrem przewodowo i
zintegrowanego z oprogramowaniem ergospirometru?

Odpowiedz:
Nie dopusci.

Zamawiajgcy zainteresowani sg zintegrowanym systemem GPS, aby ograniczy¢ liczbe dodatkowych
urzadzen i przewodow.

PYTANIE 5

Ad p-ktu 11I/2. Oferowany system moze by¢ opcjonalnie rozbudowany tak, aby umozliwial
zarowno badania na lgdzie jak i plywakow w basenie

Czy Zamawiajacy dopusci rozbudowe rozumiang jako dostarczenie dodatkowej jednostki
pomiarowej niezaleznie od oferowanego ergospirometru mobilnego, ktéra umozliwi pomiary
u ptywakéw w basenie i w kanale przeptywowym?

W swojej ofercie posiadamy ergospirometry dla ptywakow, ktore pozwalajg na dlugotrwale
pomiary w basenie i kanale przeplywowym dzieki wyjatkowej funkcji odprowadzania $liny. Jest
to rozwigzanie profesjonalne w przeciwienstwie do rozwigzania, ktore adoptuje ergospirometr
mobilny do wykonywania tylko krétkotrwatych testéw w wodzie, jako konsekwencji
nieodprowadzania $liny z ustnika fajki ptywaka.

Oprogramowanie ergospirometru mobilnego i dla ptywakow jest wspdlne.

Odpowiedz:
Nie dopusci.

Zamawiajgcy dopuszcza rozbudowe zakupionego ergospirometru o odpowiedni modut do
wykonywania badan ptywakéw w basenie.



Ad p-ktu VII/1. Modul telemetrii o duzym zasiegu

Chcemy poinformowac Zamawiajacego , ze w oferowanym ergospirometrze mobilnym modut
telemetryczny jest na state wbudowany i jest jego standardowym wyposazeniem. Zasieg w
promieniu ok. 1000m. Transmisja telemetryczna dwukierunkowa w technologii Bluetooth Long
Range.

PYTANIE 6
Ad p-ktu VII/2. Modut synchronizacji danych z urzqdzen zewnetrznych oparty o ANT+

Czy Zamawiajacy dopusci synchronizacje danych z urzadzenn zewnetrznych oparta o
bezprzewodowa technologie Bluetooth?

System komunikacji Bluetooth pozwala na parowanie urzadzen, czego nie ma w systemie ANT+.
Dzieki temu komunikacja Bluetooth nie jest wrazliwa na zaklocenia od nadajnikéw innych
uzytkownikéw znajdujacych si¢ w poblizu. W przeciwienistwie do niej technologia ANT+ nie
zapewnia parowania, ale taczy urzadzenia o najwigkszej sile sygnalu. System komunikacji
Bluetooth pozwala m.in. na parowanie oferowanego ergospirometru z czujnikami tetna kadencji,
mocy, saturacji SpO2 jak réwniez na komunikacj¢ bezprzewodowa z laptopem/ komputerem
systemu sterujgcego i tabletem ergospirometru.

Odpowiedz:
Nie dopusci.

System synchronizacji danych z urzadzen zewnetrznych ANT+ pozwala na rejestracje mocy wysitku,
predkosci, kadencji, sita nacisku, licznik krokdéw, saturacji SpO, itp. System ten staje sie coraz bardziej
powszechny w rdinego rodzaju aparaturze pomiarowej, jest bardziej rozwojowy. Ponadto
zamawiajgcy posiada podsystemy komunikacji w systemie ANT+. Dodatkowo zaletg systemu jest jego
energooszczedno$s¢ w pordwnaniu z tradycyjnym Bluetoothem, co przynosi wymierne korzysci
w dtugosci dziatania urzadzenia.

PYTANIE 7
Ad p-ktu VII/8. Zestaw komputerowy z drukarkg

Czy Zamawiajacy moze wyjasni¢, czy wymaga zaoferowania komputera stacjonarnego, czy
laptopa?
Odpowiedz:

W wymaganiach podstawowych nie ma komputera, natomiast zamawiajgcy ma mozliwos¢
dokupienia zestawu komputerowego w przysztosci.
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