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I. Opis ogoiny przedmiotu zaméwienia

Obiekt;

Dom Studencki Meski
ul. Marymoncka 34 "K"
00-968 Warszawa

Podstawa wykonania opracowania

Umowa z Zamawiajacym

Wizja na obiekcie

Projekt ; Modernizacja Wnetrz Budynku - Architektura i Konstrukcja

Biura Projektow I Koordynacji Procesow inwestycyjnych ARPRO z maja 2002 r
Obowigzujace przepisy i normy

Zakres prac - ogdélne wymagania Zamawiajacego;

Wykonanie projektu wykonawczego rozbudowy istniejacego SSP dla uzyskania
ochrony petnej obiektu wraz z przestrzeniami miedzystropowymi korytarzy
(czesc¢ obiektu objeta catkowita ochrong - zaznaczona na zataczonych
rysunkach). Liczba elementéw SSP zgodnie z zataczonym obmiarem i zapisami
programu funkcjonalno - uzytkowego.

Wykonanie instalacji SSP zgodnie z projektem wykonawczym.

Wykonanie projektu wykonawczego dzwiekowego systemu ostrzegawczego
DSO dla wszystkich kondygnacji / stref pozarowych obiektu. Liczba gtosnikow i
stref zgodnie z zataczonym obmiarem i zapisami programu funkcjonaino -
uzytkowego.

Wykonanie instalacji DSO zgodnie z projektem wykonawczym.

Przedstawienie projektéw SSP i DSO Inwestorowi do zatwierdzenia.

Integracja i zaprogramowanie SSP i DSO

Wymiana drzwi wydzielen pozarowych (zaznaczonych na zataczonych
rysunkach) na drzwi przeszklone dwuskrzydtowe o szerokosci conajmniej

120 cm z systemem trzymaczy elektromagnetycznych obu skrzydet -
przewidziec sterowanie i trzymacze przy projektowaniu SSP. W kosztorysie
przewidziano montaz 8 szt trzymaczy sciennych EM 850N , modutu sterujgcego
eBK 4G/2R oraz zasilacza pozarowego ZSP 135 DR z akumulatorami i
niezbednego oprzewodowania.

Przewidzie¢ nalezy rowniez w kalkulacji wykonanie dwéch dodatkowych
modutéw petlowych (conajmniej 2 wej ) do monitorowania autonomicznych
systemdéw oddymiania w czesci hotelowo-dydaktycznej wraz z wykonaniem
niezbednego oprzewodowania ( monitorowanie stanu systemow — uszkodzenia
oraz alarmu ). Oprzewodowanie nalezy wykonac¢ podtynkowo w rurach gietkich
z wykuciem bruzd ich zaprawieniem i pomalowaniem . Okablowanie modutu
rozszy¢ z istniejacej petli z najblizszego elementu.

Zachowac istniejgce sterowania i monitorowania CSP

Dokumentacje powykonawcze istniejacych systemow zabezpieczen
powigzanych z SSP dostepne sg u Zamawiajacego.
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II. Wymagania wykonawcze

Uwarunkowania przedmiotu zamowienia

Dane obiektu ;

powierzchnia zabudowy 1702 m2
kubatura ; 22786 m3
powierzchnia catkowita netto 4364 m2
ilo$¢ miejsc internatowych 356
liczba kondygnacji 4

Odpornosci ogniowe elementéw budynku;

sciany nosne stupy , podciagi 60 min
stropy 60 min
scianki dziatowe 15 min
dach 15 min
Korytarze; A

korytarze wszystkich kondygnacji budynku wyposarzone zostaty w sufity
podwieszane segmentowe o panelach szerokosci 600x600 mm

Zamontowana instalacja SSP;
Na czesci obiektu zrealizowana jest ochrona petna SSP ( zaznaczono w

zataczonej czesci rysunkowej ). Zamontowany system to ESSER IQ8 z centralg
I1Q8 Control M .
Centrala obstuguje karte peryferii i 4 petle dozorowe

- 290 szt czujek optycznych O IQ8

- 20 szt czujek wielosensorowych 02T IQ8

- 30 szt przyciskéw ROP

- 4 szt modut eBK 4G/2R

Wymagania Zamawiajacego
Rozbudowe SSP wykonac¢ poprzez zaprojektowanie i wykonanie dodatkowej

centrali SSP IQ8 Control M bez panelu obstugi z czterema kartami petli
pracujacej w sieci z istniejacq centralg zgodnie z zatgczonym przedmiarem.
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DSO zaprojektowac i wykonac co do liczby stref i gtoénikéw zgodnie z
zataczonym przedmiarem.

Na etapie projektowania sprawdzi¢ mozliwosci montazu gtoénikéw DSO w
ptytach sufitu podwieszanego.

Projektowane gtéwne trasy przewodow DSO prowadzi¢ w przestrzeni
miedzystropowej korytarzy w korytach PH 90.

Projektowane gtéwne trasy przewoddéw SSP prowadzi¢ w przestrzeni
miedzystropowej w korytach siatkowych a w przestrzeni pomieszczen w
listwach elektroinstalacyjnych PCV

Zasilanie szafy DSO zaprojektowac przewodem PH90 z wydzielonego obwodu.

Projekt wykonawczy SSP powinien zawiera¢ wytyczne rzeczoznawcy ds
zabezpieczen p.poz do utworzenia matrycy sterowan dla calosci SSP

Projekt wykonawczy SSP powinien zawiera¢ szczegdtowa matryce sterowan i
monitorowan CSP z zachowaniem istniejacych.

— sterowanie systemem oddymiania i napowietrzania kl sch 1 kpl

- monitorowanie w/w systemu oddymiania

- monitorowanie systemu gaszenia SUG serwerowni
Matryca sterowan powinna by¢ zgodna z wytycznymi rzeczoznawcy w tej
kwestii

Przewidzie¢ i wyprowadzi¢ z CSP przewody sterujace UTA wraz ze
sprawdzeniem (Al 2 st. , uszkodzenie systemu SSP ). Montaz nadajnika UTA
poza zakresem opracowania

Projekt wykonawczy DSO powinien zawiera¢ obliczenia mocy wzmacniaczy i
zapasow ich mocy

Projekt wykonawczy SSP powinien zawierac obliczenia pojemnosci
akumulatoréw dla rozbudowanej czesci

Wykonawca zobowigzany jest zapoznac¢ Inwestora ze szczegdtami projektéw
SSP i DSO przed rozpoczeciem prac wraz ze swiadectwami dopuszczen i
wymaganymi prawem certyfikatami urzadzen zaprojektowanych systemow SSP
i DSO

Projekty wykonawcze SSP i DSO winny by¢ zatwierdzone przez rzeczoznawce
ds p. poz

Projekty wykonawcze wykonac w trzech egzemplarzach w wersji papierowej i
w wersji elektronicznej edytowalnej
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Wykonawca powinien dokonaé¢ montazu elementdw w miejscach
przewidzianych projektem . Koniecznosc¢ zmiany lokalizacji elementow
Wykonawca musi zgtosi¢ Zamawiajgcemu i uzyskac jego pisemna zgode.

Wykonawca powinien dostarczy¢ dokumentacje techniczng powykonawcza
wykonanych prac wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru robot

Wykonac zabezpieczenia pozarowe wszystkich przej$c¢ przewodéw SSP i DSO*
przez Sciany i stropy zgodnie z ich odpornoscia ogniowa.

Do oferty dotaczy¢ szczegotowe kosztorysy z zestawieniem zaproponowanych
urzadzen
Catos¢ instalacji nalezy wykonac zgodnie z Projektem Wykonawczym , Prawem
Budowlanym i warunkami technicznymi okreslonymi w PN .
Po zakonczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ proby i
dotaczy¢ protokoty do dokumentacji powykonawczej.

* pomiary rezystancji izolacji przewodow linii zasilajacych

« pomiary skutecznoséci ochrony przeciwporazeniowej

« dla wszystkich linii dozorowych pomiary rezystancji izolacji dla kazdej
zZyty

* pomiary rezystancji petli obwodéw dozorowych

» sprawdzenia wszystkich czujek dymu przez zadymienie

» sprawdzenia przyciskow ROP przez ich uruchomienie

« sprawdzenia prawidtowosci dziatania sterowan

« proby dziatania i funkcjonalnosci DSO

« pomiary rezystancji izolacji linii gto$nikowych od strony zasalama

¢ pomiary rezystancji kazdej linii gtosnikowej

» pomiary akustyczne SPL i STI

Wymagania dla systemu DSO

+ cyfrowy przesyt sygnhatu audio

+ linie gtosnikowe posiadajg funkcjonalnosc¢ petli

« pomiar ciggtosci linii gtosnikowej za pomoca dwdoch metod jednoczesnie
(podwyzszenie poziomu wykrywalnosci uszkodzen linii)

- autoadaptacyjny pomiar impedangji linii gtosnikowych

+  mozliwos¢ wprowadzenia oraz wyprowadzenia sygnatu audio z systemu
poprzez we/wy stacji mikrofonowej

» parametryczny korektor graficzny na kazdym kanale wzmacniacza

+ system powinien posiada¢ bezpieczniki przepieciowe linii glosnikowych
oraz elementéw centrali, chronigce centrale nagtosnieniowg przed
przepieciami wynikajacymi np. z wytadowan atmosferycznych.

s conajmniej 48 linii gtosnikowych
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W projekcie DSO mozna zastosowaé materiaty i rozwigzania
réwnowazne, to jest w Zadnym stopniu nie obnizajgce standardu i nie
zmieniajace zasad oraz rozwigzan technicznych przyjetych w
wymaganiach Inwestora, a tym samym nie powodujace koniecznoéci
przeprojektowania jakichkolwiek elementdéw infrastruktury ani nie
pozbawiajace Uzytkownika zadnych wydajnosci, funkcjonalnosci
uzytecznosci opisanych lub wynikajacych z wymagan Inwestora.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze zatozenia programu funkcjonalno-uzytkowego
daja pewna nadmiarowos¢ urzadzen pozawalajaca na rozbudowanie czy
unowoczesnienie systemu bez wiekszych naktadéw finansowych. Majac
na uwadze ten fakt urzadzenia zamienne powinny zachowa¢ takg samag
funkcjonalnosc lub ja przewyzszaé nawet jezeli opis nie zawiera
szczegotowego opisu.

Projekt SSP bedzie rozbudowq istniejacego systemu IQ8 Control M.

III. Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno - uzytkowego

Catos¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z

* Prawem Budowlanym

* Projektem wykonawczym

* Uznanymi regutami techniki
Program Funkcjonalno - Uzytkowy zostat sporzadzony zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn 2 wrzesnia 2004 r.

IV. Zataczniki
1. Przedmiary robot wraz z zestawieniem materiatéw
2. Rzuty kondygnacji budynku
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